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Zoals alle voorgaande E.R.F.
ontwerpen, is de nieuwe B-serie
ontworpen voor een lange
levensduur

Speciale aandacht is aan het
ontwerp besteed wat betreft de
plaatsing van komponenten, zodat
zij viug en efficient te onderhouden
zijn.

De meeste komponenten, welke
gebruikt worden, zijn
wereldbekend en hebben hun
klasse al bewezen. E.R.F. biedt
dan ook keuze uit verschillende
motoren, versnellingsbakken en
assen om aan de verlangens van
vele vervoerders tegemoet te
kunnen komen

Ook door een vergaande
onderdelen-standarisatie maakt de
verwisseling van
hoofdcomponenten met minimale
verandering mogelijk, wat E.R.F
een grotere flexibiliteit geeft in
productie, waar op zijn beurt de
client weer voordeel uittrekt,

Het resultaat is een volledige
nieuwe serie chassis, welke
zorgvuldig uitgekiend is om aan de
huidige en toekomstige wetgeving
te voldoen

De E.R.F. met de polyester
kabine, zoals gemonteerd op alle
B-serie modellen is een volledig
nieuw ontwerp, welke een hoge
graad van veiigheid an tuxe biedt
en roestvorming geheel gjtstuit.

De lage kantelkabine is uniek
vanwege de wijze waarop deze
geconstrueerd is. Een gelast stalen
frame van voldoende sterkte om
ruimschoots de huidige en
toekomstige E.E.G. veiligheidsregels
te kunnen doorstaan, vormt de
sterke basis waaraan de buitenste
kabinedelen bevestigd worden

Deze panelen worden uit warm
geperst S.M.C. glasfiber
gefabriceerd, waarmee een zeer
hoge graad van afwerking tijdens
de productie kan worden verkregen

Elk paneel wordt met
versterkingsribben geperst en de
kabine is zo ontworpen, dat alle
panelen voor reparatie of vervanging
snel gede- en monteerd kunnen
worden.

Tot de standaarduitrusting van
het interieur behoort 0.8 een
volledig verstelbare chauffeur- en
bijrijderstoel, een uitstekend
ventilatie- en verwarmingssysteem
met bediening zowel voor chauffeur
als bijrijder, zonnewerend achter-
en hoekruiten, ruitenwisserinstallatie
met 3 wissers en 3 sproeiers,
verlichting van opstapje, afsluitbaar
opbergkastje, asbakken,
kapstokhaken en een goed
geplaatst volledig verlicht
instrumentarium, welke direct is af
te lezen en gemakkelijk te
bedienen.

Op het instrumentenpaneel zijn
tevens de controlelampen aanwezig
van verlichting, richtingaanwijzers,
oliedruk, watertemperatuur,
parkeerrem en
kabineslotvergrendeling.

Het lage interieur-geluidsniveau
is door een goede geluidsisolatie
verkregen. De kabine kan kantelen
over 68, waardoor men een
buitengewone toegang heeft tot de
belangrijkste komponenten.

Het kabine-kantelmechanisme
kan door een man vanaf de
rechterzijde van de wagen bediend
worden en is met een volledig
uitgeteste vergrendelinrichting
beveiligd

Zorgvuldig geplaatste hangende
pedalen vragen een lage
krachtsinspanning voor de
bediening

Dagelijkse kontrole van oliepeil
etc. kan via het opklapbare
radiateurpaneel gedaan worden.

Zekeringen en andere elektrische
regelaars zijn allemaal in het
dashboard geplaatst en gemakkelijk
bereikbaar

E.R.F. ... een truck gebouwd
voor een lang leven.



Specificatie

Model

MOTOR

Vermogen (DIN) pk
Koppel

Boring X Slag, mm
Cilinderinhoud
KOPPELING

type

diameter

opperviak
VERSNELLINGSBAK
Verhoudingen

Verhoudingen

alternatief
ACHTERAS
overbrenging
uitvoering
(!mu()vermogcn
VOORAS
draagvermogen
TREINGEWICHT
EIGEN GEWICHT
slaapkabine uity
WIELBASIS
slaapkabine uvitv

40C2TR 40C2TR

Cummins NHC 250 Cummins NTCE 290
239 2100 omw 276 1900 omw

895 Nm « 1500 omw 1261 Nm 1300 omw

139,7/152.4

14,0 lners

Spicer Angle Spring
Dubbele plaatkoppeling
349 mm

2728 ey’

Fuller RTO 9513

139,7/152.4

14,0 Iiters

Spicer Angle Spring
Dubbele plaatkoppeling
349 mm

2728 cm?

Fuller RTO 9513

1:125 6,12 4:456 5.3,38
6:24 1.81 9:157 10:1.35
11:10.17 0,87 Achteruit: 13,07
Fuller RT 95
1:11.83
3: 579
b: 3.2
7: 1.81
9 10
Achteruit: 12.37
‘Fuller RTO 9509A
Kirkstall D.85,10.2 Kirkstall D.85.10.2
4641 4641
ictie met naafreductie

11 700 kg
Kirkstall S62

500 kg
40 000 kg
6300 kg
6700 kg
330 m
3.52 m

hteras 5,6/1 overbronaing

Opmarking: BedeiisgevwichtérRunnean door v\l Usting ol iegeling
Notden gewijzigd

Chassis
Langsiiggers met
carbon-r

dwarshggers gebout

gaan staal type 8.S. 4360.508

doorsr
Vering

tgerust me

Voor

halt che bladveren 1524 « 89
Achter; half eleptische bladveren 1676 « 89
Stuurinrichting

ZF-hydraulische stuurbekrachtiging overbrenging 22,7/1
Remmen
Voluchiremsysteem volgens E.E.G.-richtlijnen met
opleggeraansiuiting
Afmetingen: v66r 394 - 178

achter 394 « 203

total opperviak 5510 cm?
veerremacilinders op voor en achteras.
Banden
standaard Michelin 11,00-20
als alternatief: Michelin 12,00-20 tubcless
Brandstoftank
360 liter
Elektrische Installatie
24 voit dubbelpolig

mdynamo 24 volt 792 watts

wisselstro

startmotor 2
Kabine
Model “SP

Frontkabine, kantelbaar, met stalen frame en geperste
fiberglas pan
Ventilatio- ¢ yarmingssysteem

lledig interieur L ting met o.a. vioerbedekking verstelbare
stoelen, afsluitbaar opbergkastje, asbakken, kapstokhaken enz
Uitrusting

Achteruitkijkspiegels, bumper, ruitenwisser- on
sprooserinstallatio, tachograaf, toerteller, radio, zelfdenkende
ventilvieur, ete,

Extras

SACODS Molouen, Koppelschoic’, siaapkslinemet clp of twee
beddan; ventil dtie luk, dadfosentiealsiof, oXtra.brand stoftank
centrale smering  ere




Afmetingen
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Slaapkabine:
w T R E F H A D X J J Cc
mm 3520 2121 838 1283 2964 940 — 3622 2683 930 volbelast 1030 5743

ERF

ERF Limited

Sun Works

Sandbach, Cheshire CW11 SDN
England

Telefoon: (09367) 3223 Telex: 36152

Best-truck import BV
Postbus 1063
QOud-Beijerland
Rembrandtstraat 2

Telefoon: 01860-5678 Telex: 27014 Best nl.
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